






Planetenkopf
Planet head

Steinabwasch-Anlage
Stone washing unit

Weichgestein schleifen und stocken
Grinding and bushhamering of softstone

Teach-in Wasserstrahl
Teach-in  with water jet

Granitschleifkopf für Flächen
Granite grinding head for surface grinding

Schleifteller für Marmor und Antikbürsten
Grinding plate for marble attachments



Ausstattungsmerkmale /  Steuerungsfunktionen

Fickert + Winterling entwickelt seine Software selbst
•   Einfache , übersichtliche Bedienung direkt an der Maschine
•   Steinkonturenerfassung über Teach-in-System mit Wasserstrahl
•   5 Schleifmuster individuell programmierbar
•   20 speicherbare Werkstücke, optional 40 Werkstücke
•   20 speicherbare Schleifprogramme
•   Werkstückpriorität, Eil- und Zusatzaufträge können problemlos
     integriert werden
•   Wassermengenregelung je Schleifkörnung/Schleifkopf
•   Schleifdruckeinstellung je Schleifkörnung/Schleifkopf
•   Individuelles Eingreifen in Schleifprogramme und -vorgänge
•   Automatische Angleichung der Brückengeschwindigkeit
     im Zick-Zack-Programm gewährleistet immer gleichmäßige
     Schleifüberlappung
•   Aufsetzautomatik zur Materialschonung
•   Alle Systemmeldungen im Klartext

Features and Functions

Fickert + Winterling develops their software using in house resources
•   Easily operated, machine-mounted panel
•   Stone contour recognition by teach-in-system and water jet
•   5 individually programmable grinding patterns
•   Memory for 20 workpieces (optional 40 workpieces)
•   Memory for 20 grinding programmes
•   Project prioritising for ready response to extra or urgent orders
•   Water flow rate control according to grinding grift/head
•   Grinding pressure control according to grinding grift/head
•   Individual intervention in grinding programmes and operations
•   Automatic adaption of the bridge speed in the zigzag programme
     guarantees uniform grinding overlap
•   Automated stone-protecting landing
•   All operational messages in clear text

Schleifmuster
Grinding patterns

Steinformen
Stone shapes

Bedienpanel
Control panel
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Technische Daten
Gleislänge  6.000 mm
Schleifsupportverschiebung 3.100 mm
   3.600 mm / 4.100 mm
Verfahrgeschwindigkeit 0,6 - 10 m/min
   (bis 22 m/min)
Hub Schleifpinole  250 mm
Schleifdruck  0 - 6 bar
Leistung Schleifmotor 18,5 kW
Drehzahl Schleifmotor 360 min-1

Optionen
Höhenverstellung Support 400 mm
Gleisverlängerung bis 50 m
Schleifmotor bis 30 kW
Automatisches Schleifkopfwechselsystem
(nur ASP 206c)
Tiefenanschlag für Kalibrierarbeiten
Steinabwasch-Anlage
Maschine in Halbportalausführung
Punktlaser zum Aufnehmen der Steinkontur
ohne Wasserstrahl

  Abmessungen ASP 206  (Alle Längenmaße in mm)    Dimensions ASP 206  (All Linear dimensions in mm) 

Technical data
Rails    6.000 mm
Grinding carriege crosswise travel  3.100 mm
    3.600 mm / 4.100 mm
Displacement speed  0,6 - 10 m/min
    (to 22 m/min)
Height adjustment grinding spindle  250 mm
Grinding pressure    0 - 6 bar
Grinding motor power  18,5 kW
Rotational speed   360 min-1

Options
Height adjustment  support 400 mm
Rail extension up to 50 m
Grinding motor up to 30 kW
Automatic change of grinding head
(type ASP 206c)
End stop for calibration
Stone washing unit
Half-portal version
Point laser for recognition stone position
(without water jet)

Änderungen im Rahmen einer Produktionsoptimierung vorbehalten
Subject to change without notice

     V    A    B
ASP 206 (3,8)  3800 4000 6350
ASP 206 (3,3)  3300 3500 5550
ASP 206 (2,8)  2800 3000 5050

Spurweite / Track gauge

Schienenlänge / Rail length

Spurweite / Track gauge


